
基于3D扫描的三维检测系统



利用三维扫描的力量
用三维扫描推动产品检验检测的下一步骤。通过技术先进的蓝光LED
投影技术，Geomagic Capture精确测量零部件，快速显示部件哪里
不符合公差。

加快产品设计
Geomagic Capture是一套置于您的桌面的功能强大的测量解决方
案。蓝光LED获取的精确细节加上易于使用的检测软件使您可以快速
检查零件质量并快速解决问题。

检验检测带来信心
一流制造商们使用Geomagic软件以确保他们的产品符合要求
Geomagic软件与Geomagic Capture的工业级结构光扫描仪无缝结
合，为您的扫描带来信心。

加快产品设计
这套价格低、易于使用的计量方案使你可以频繁多次检查多个部
位，确保您每次生产出的产品的正确性。扫描由第三方制造的部件
并迅速与您的CAD设计比对。

Geomagic Capture是一套功能强大的三维扫描仪和检测软件系统，精确快速地将扫描与
CAD比对和测量，借此您可以最小化制造误差。

功能强大、易于首件检测的三维检测软件

具有完整自动化检测平台的三维检测软件



首套经济型、
完整扫描和检测相结合的系统

成熟的检测技术
Geomagic Capture采用源自Geomagic和Rapidform软件的业界领
先技术。全球数以千计的制造商已使用该质量检测方案，随着这两
个业界领先者的合并，您可得到这套即插即用的可信、可重复的检测

解决方案。

高精度扫描
紧凑的Geomagic Capture扫描仪使用最先进的蓝光LED技术获取精
确数据。重量轻、易运输，本扫描仪通过预先校准在一些恶劣的工业
环境中都可重复生成结果。

简捷按钮
作为包含扫描仪的独立解决方案，Geomagic Capture是一个完整
的插件即操作系统无缝连接Geomagic® Control™和Geomagic® 
Verify™检测软件。无需导入/导出，您只需按下一个按钮，扫描、
比较和测量即可在一套软件中完成。

适应多种多样的苛刻要求
Geomagic Capture的便携式扫描仪和灵活的软件非常适合各种应
用，从重型制造业到汽车和珠宝行业皆可。这种新的检验方法可使
各个行业的设计者都能确保生产出的产品符合初始设计。

包含三维扫描仪
Geomagic Capture三维扫描仪是一种小型但功能强大的系统，运用蓝色LED结构光建立高度精确的模型。

276 mm

81 mm

49 mm

高采集率
0.3秒内测量985,000个点。

简易安装
把它拿出来、插上，您就可以进行扫描了，无需
校准或其他安装需求。

多用途
符合严格的精度需求，本扫描仪不仅可用于基于扫
描的设计还可用于检测。

高精度
视野之内精度为60-118微米。

紧凑便携
本扫描仪可方便地安装在桌子上，足够坚固，且可
随身携带。
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Geomagic Capture�提供两套检测解决方案，您可按需选择：

Geomagic Capture� 
for Verify™

Geomagic Capture� 
for Control™

可轻松完成首件检测，通过CAD比
对、广泛的几何尺寸和公差、方便地
生成报告。

非常适于：
每个检验程序都是唯一的一次性检测
或首件检测。

方案包含：
蓝光LED三维扫描仪，
Geomagic Verify软件

* Geomagic Capture系统也可以提供基于扫描的三维检测解决方案

启用完全自动化的检测流程，具强大
的脚本工具，只要单击一个按钮即可
重复多部分的检测。

非常适于：
同一零件的多个样品的快速自动化检
测。编写一次后即让Control自动检测
零部件。

方案包含 :
蓝光LED三维扫描仪，
Geomagic Control软件

关于3D Systems
3D Systems是一家全球领先的“从3D内容到打印”解决方案供应商。包含3D打印机、打印材料和按需定制零部件的服务受到专业人士和消费者的一致好评。
公司还提供CAD、逆向工程和检测软件工具组以及消费型三维打印机、APP应用和服务。以成熟的集成方案取代取代一些传统的开发及制造方法，通过数字化输出、
直接打印减少用于设计研发新品时的时间和材料成本。3D Systems解决方案可用于快速设计、协调、原型和生产功能部件及产品，为我们客户的创新带来信心。
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参数

1.45 kg 

287 x 49 x 81 mm

985,000 点/扫描 (约 0.3 秒/扫描) 

0.08 mm

在 300 mm内0.060 mm; 在 480 mm内0.118 mm 

300 mm

180 mm

124 x 120 mm (近)
192 x 175 mm (远)

Windows 7/8 64位, Intel四核 2 GHz CPU 以上, 4 GB 内存以上, 
512 MB 显卡以上, 千兆以太网接口

属性

重量

外形尺寸

采集率

点距

精度

最小测量距离

景深

视野

电脑配置

3D Systems Capture三维扫描仪参数
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